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1 Aufgabenstellung
Das Staatliche Bauamt Rosenheim plant den Ausbau der B 472 zwischen Waakir-

chen und dem bestehenden Kreisverkehr bei Kammerloh in der Gemeinde Waakir-
chen. Zusatzlich soll der Knotenpunkt an der Gluckaufstralle umgebaut und eine
Geh- und Radweg angebaut werden.

Im Rahmen eines Luftschadstoffscreenings sollen die Gesamtimmissionen entlang
der Ausbaustrecke im Prognose-Planfall des Jahres 2030 prognostiziert und an-
hand der gesetzlichen Grenzwerte der 39. BImSchV bewertet werden.

2 Ortliche Gegebenheiten
Die MalRnahme liegt im Landkreis Miesbach dstlich der Gemeinde Waakirchen.

Die Ausbaumal3nahme erfolgt weitestgehend auf Bestand der bisherigen B 472.
Sowohl Linienfuihrung, als auch H6henlage der Trasse wird optimiert und der Quer-
schnitt entsprechend den verkehrlichen Erfordernissen verbreitert. Die Bebauung
am Bauanfang liegt im baurechtlichen Auf3enbereich, aul3erhalb der Planfeststel-
lungsgrenze sind die Gebaude einem Mischgebiet zuzuordnen. Auf der sudlich an-
schlieBenden Flache liegt der Bauhof und das Rathaus und gilt als Gemeinbedarfs-
gebiet. Ebenso ist die Flache am Bauende mit Bebauung durch Schule, Kindergar-
ten und Sportstatte Gemeinbedarfsgebiet. Zwischen 6stlichem Ortsausgang Waa-
kirchens und der Gluckaufstral3e bei ca. Bau-km 0+565 fuhrt die B 472 tber land-
wirtschaftlich genutzte Flachen.

Die zu untersuchende Strecke weist abgesehen von dem einzeln stehenden Anwe-
sen mit Landwirtschaft nérdlich der B 472 am Ortseingang Waakirchens keine un-
mittelbare Randbebauung auf. Die Aussagen zu den zu erwartenden Luftschad-
stoffbelastungen kénnen daher auf der Grundlage eines Luftschadstoffscreenings
gemald der ,Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualitat an StralRen ohne oder mit lo-
ckerer Randbebauung, Ausgabe 2012, Fassung 2020“ vorgenommen werden.

3 Rechtliche Grundlagen
Die EU-Luftqualitatsrichtlinie 2008/50/EG bildet auf européischer Ebene die Grund-

lage der neuen europaischen Luftreinhaltestrategie. Fur Deutschland ist die gesetz-
liche Grundlage fir die Durchfiihrung von Schadstoffuntersuchungen und ggf. er-
forderlicher MalBhahmen zum Schutz vor Luftverunreinigungen der 8 50 des
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Bekanntmachung vom
26.09.2002 in Verbindung mit den gemafl 88 40 bzw. 48 und 48 a BImSchG erlas-
senen "39. Verordnung zur Durchfihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
Verordnung Uber Luftqualitatsstandards und Emissionshéchstmengen vom 2. Au-
gust 2010" (39. BImSchV).

4 Immissionsgrenzwerte
Die EU-Luftqualitatsrichtlinie 2008/50/EG bildet die Grundlage der neuen europdi-

schen Luftreinhaltestrategie und wurde im August 2010 durch die Verordnung tber
Luftqualitatsstandards und Emissionshdchstmengen in deutsches Recht umgesetzt.
Die 39. BImSchV regelt MaRnahmen zur Uberwachung und Verbesserung der Luft-
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gualitat sowie die Festlegung von einzuleitenden Mal3hahmen, wenn Immissions-
grenzwerte nicht eingehalten werden.

In der 39. BImSchV sind fir Partikel und Stickstoffdioxid folgende Immissions-
grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zum Schutz der Vegeta-

tion und von Okosystemen festgesetzt:

Schadstoff / | Mitteilungs- | Grenzwert | Grenzwert
Schutzobjekt | zeitraum [ug/m3] giltiga 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(Monat/Jahr

SO, 1 Stunde 350 01-2005 350 350 350 350 350 350
Gesundheit

SO, 24 Stunden 125 01-2005 125 125 125 125 125 125
Gesundheit

SO, Kalenderjahr/ 20 07-2001 20 20 20 20 20 20
Okosystem Winter

NO- 1 Stunde 200 01-2010 250 240 230 220 210 200
Gesundheit

NO; Kalenderjahr 40 01-2010 50 48 46 44 42 40
Gesundheit

NOy Kalenderjahr 30 07-2001 30 30 30 30 30 30
Vegetation

Partikel

(PM-10) 24 Stunden 50 01-2005 50 50 50 50 50 50
Gesundheit

Partikel

(PM-10) Kalenderjahr 40 01-2005 40 40 40 40 40 40
Gesundheit

Partikel

(PM-2,5) Kalenderjahr 25 08-2010 25
Gesundheit

Blei Kalenderjahr 0,5 01-2005 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Gesundheit

Benzol Kalenderjahr 5 01-2010 10 9 8 7 6 5
Gesundheit

CO 8 Stunden 10.000 01-2005 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000
Gesundheit gleitend

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit oder der Ve-
getation nach 39. BImSchV

Bei der Betrachtung des Schwebstaubs sind Partikel mit einem Durchmesser von
weniger als 10 um (PM-10) relevant. Diese Partikelfraktion wird als Feinstaub be-
zeichnet und kann aufgrund der geringen Grof3e mit den Atemwegen aufgenommen
werden.

PM-2,5 ist eine Teilmenge der PM-10-Fraktion und wird als lungengéngiger Fein-
staub bezeichnet. Fiur diese gesundheitsgefahrliche Feinstaubfraktion ist seit dem
1. Januar 2015 ein Grenzwert von 25 pg/m3 mit einer Toleranzmarge von 4 ug/m3
(fur das Jahr 2010) einzuhalten.

5 Methodik der Untersuchung

Das Luftschadstoffscreening wird mit dem PC-Berechnungsverfahren RLUS 2012
durchgefthrt.

Es ermoglicht die Abschatzung der Immissionen an Stral3en ohne oder mit lockerer
Randbebauung durch die rechnerische Beschreibung der Verdiinnung der emittier-
ten Schadstoffe bis zum Immissionsort. Es basiert auf der ,Richtlinie zur Ermittlung
der Luftqualitdt an Stral3en ohne oder mit lockerer Randbebauung, Ausgabe 2012,
Fassung 2020“ und wurde durch Verdéffentlichung des ,Allgemeinen Rundschrei-
bens Strallenbau Nr. 3/2021" in der Stralenbauverwaltung eingefiuhrt.
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Die folgenden lufthygienisch relevanten Schadstoffe sind Gegenstand der Untersu-
chung:

» Stickstoffdioxid (NOy),

» Partikel <10 pm (PM-10),

» Partikel <2,5 um (PM-2,5).

Die aufgefuhrten Schadstoffe stellen die lufthygienischen Leitkomponenten fir Kfz-
Emissionen dar und bilden somit eine ausreichende Beurteilungsgrundlage. Andere
Schadstoffe sind emissionsseitig vernachlassigbar oder sind von untergeordneter
lufthygienischer Bedeutung.

Die Untersuchung wird fur die Malinahme anhand einer Berechnung an einem fikti-
ven Emissionspunkt durchgefuhrt. Die resultierenden Gesamtimmissionen aus Vor-
und Zusatzbelastung, werden fur den Prognose-Planfall im Jahr 2030 berechnet
und anhand der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV bewertet.

Die Datengrundlage hierfur bilden die prognostizierten Verkehrsmengen nach Ver-
kehrsgutachten, die Vorbelastung im Untersuchungsgebiet sowie das Handbuch fur
Emissionsfaktoren des Stral3enverkehrs in der in RLuS 2012 integrierten
Version 4.1.
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6 Immissionsberechnung (Abschatzung der Schadstoffimmissionswerte) ge-
mafl RLuS 2012, Fassung 2020
6.1 Prufung auf Einhaltung der Anwendungsbedingungen

Gemald Allgemeinem Rundschreiben Stralienbau Nr. 3/2021 des Bundesministers
fur Verkehr vom 11. Januar 2021 erfolgt eine Abschatzung der Schadstoffimmissi-
onswerte an kritischen StraRenabschnitten nach der "Richtlinie zur Ermittlung der
Luftqualitdt an Stral3en ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuUS 2012), Aus-
gabe 2012, Fassung 2020".

Die Prognosedaten zu den Verkehrsmengen beziehen sich auf das Jahr 2030. Zur
Berechnung der Emissionen wird das Bezugsjahr 2019 zugrunde gelegt. Aufgrund
des prognostizierten Riuckgangs der Emissionen aus dem Stral3enverkehr durch
technischen Fortschritt und der Einfihrung und Marktdurchdringung von Euro-5 und
Euro-6 Fahrzeugen, stellt dies eine konservative Vorgehensweise dar.

Die RLuS 2012 in der Fassung 2020 unterliegt Anwendungsbedingungen, deren
Einhaltung im untersuchten Bereich nach Tabelle 2 wie folgt vorliegt:

Anwendungsbedingungen der RLuS 2012, Fassung Ortliche Situation Anwendungs-
2020 Planungszustand Bedingung

2030 eingehalten?
Verkehrsstarke > 5000 Kfz/24h 10.530 Kfz/24h OK
Geschwindigkeit > 50 km/h 70/ 100 km/h OK
Einschnittstiefen und Dammhdéhen unter 15m max. 1 m Einschnitt OK
Langsneigung < 6% 1,73% OK
maximaler Abstand des IO vom Fahrbahnrand 200m 14 m OK

(IO Miesbacher Str.5)

Licken innerhalb der Randbebauung = 50% gegeben OK
Abstand zwischen den Gebduden und dem Fahrbahn- gegeben OK
rand = 2 Gebdudehthen
Gebédudebreite < 2 Gebdudehdhen gegeben OK

Tabelle 2: Einhaltung der Anwendungsbedingungen der RLuS 2012

Protokoll Diagramm Tabelle Anwendungsbedingungen Uber RLuS

Das Merkblatt ist unter folgenden Bedingungen anwendbar:
- Verkehrsstarken {iber 5 000 Kfz/24 h,
- Geschwindigkeiten (iber 50 km/h,
- Trogtiefen und Dammhdhen unter 15 m,
- Ldngsneigung bis 6 %,
- maximaler Abstand vom Fahrbahnrand 200 m,
- Liicken innerhalb der Randbebauung >= 50 %,
- Absténde zwischen den Gebduden und dem Fahrbahnrand == 2 Gebéudehthen
- Gebé&udebreite <= 2 Gebdudehhen

Das Modell ist beim Vorliegen folgender Bedingungen nicht anwendbar
oder die Anwendung ist problematisch:
- In engen und tief eingeschnittenen Télern bzw. Kesseln.
Da dabei im Allgemeinen das Windfeld durch die Orographie
beeinflusst wird, ist es in diesen Féllen zweckmdBig,
eine der speziellen Situation angepasste gutachterliche
Untersuchung durchfiihren zu lassen.
- Bei hdufigen Schwachwindlagen und/oder im Bereich von
relevanten Kaltluftabfliissen bzw. Kaltluftseen.
Fiir die Bestimmung der Kaltluftstrémungsverhalinisse
stehen numerische Kaltluftabflussmodelle gemaB
VDI Richtlinie 3787, Blatt 5 zur Verfligung.
- Bei Bebauungsdichte > 50 %. Hier ist die Anwendung eines
Screeningmodells vorzusehen, welches die StraBenrandbebauung
explizit mit beriicksichtigt.

Alle Anwendungsbedingungen der RLuUS 2012 werden damit eingehalten.
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6.2

6.3

Immissionsorte

Bei der vorliegenden Luftschadstoffuntersuchung gemall RLuUS 2012 wird der Be-
rechnung als Immissionsort exemplarisch das nachstgelegene Gebaude am Orts-
eingang Waakirchens im Abstand von 14 m zum Fahrbahnrand der geplanten Stra-
Be zugrunde gelegt. Diese Vorgehensweise gewahrleistet, dass bei einer zukunfti-
gen Nutzungsanderung (z.B. Ausweisung neuer Wohngebiete bis an die geplante
Stral3e heran) auch die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte innerhalb der Anbau-
verbotszone von 20 m gewahrleistet ware.

Vorbelastung

Die Immissionsbelastung an einem bestimmten Ort setzt sich aus der Vorbelastung
durch bereits vorhandenen Verkehr und andere Quellgruppen, wie z.B. Industrie,
Gewerbe, Hausheizungen und der Zusatzbelastung aufgrund des Verkehrs auf den
zu beurteilenden Stral3en zusammen. Das Bayerische Landesamt fur Umwelt (LfU)
betreibt ein lufthygienisches Uberwachungssystem (LUB) mit Luftgiitemessstellen
im gesamten Freistaat. Fir die Ermittlung der Vorbelastung werden von drei LUB-
Messstationen, welche charakteristisch am besten die vorliegende Situation be-
schreiben (hier: landlich regional — vorstadtisch) die Messdaten zusammengestellt
und der Durchschnittswert Gber vier Jahre und tber die Messstationen gebildet.

Die nachfolgenden Tabellen 4 bis 6 zeigen die ausgewahlten Stationen und deren
Messwerte der lufthygienisch relevanten Schadstoffe in den vergangenen 4 Jahren.

Andechs Mehring Sportplatz Trostberg
Rothenfels Schwimmbadstr.
landlich regional | landlich regional vorstadtisch

Tabelle 3: Stationsumgebung der reprasentativen Messstellen

PM 10 Jahresmittelwert [ug/m?q]

LUB Messstationen
Jahr | Andechs Mehring Trostberg
Rothenfels | Sportplatz | Schwimmbadstr.
2016 | 12 - 15
2017 | 12 - 16
2018 | 14 - 17
2019 | 11 - 15

Tabelle 4: Auswertung reprasentativer Messstellen fir PM 10 (2016-2019)

Durchschnittswert PM 10: 14 pg/m3

Auf der sicheren Seite liegend wird der PM 10-Wert fur ,Freiland mittel® von
22 pyg/ms3 fur die Angabe der Vorbelastung beibehalten.

PM 2,5 Jahresmittelwert [pug/m?3]

LUB Messstationen
Jahr | Andechs | Mehring Trostberg
Sportplatz | Schwimmbadstr.
2016 | 8 - 11
2017 | 9 12 12
2018 | 11 13 13
2019 | 8 10 10

Tabelle 5: Auswertung reprasentativer Messstellen fiir PM 2,5 (2016-2019)
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Durchschnittswert PM 2,5: 11 pug/m3

Auf der sicheren Seite liegend wird der PM 2,5-Wert fur ,Freiland mittel* von
15 pg/ms fur die Angabe der Vorbelastung beibehalten.

NO, Jahresmittelwert [pg/m?3]

LUB Messstationen
Jahr | Andechs | Mehring Trostberg
Sportplatz Schwimmbadstr.
2016 | 7 14 17
2017 | 7 15 18
2018 | 7 14 17
2019 | 7 13 17

Tabelle 6: Auswertung reprasentativer Messstellen fir NO, (2016-2019)

Durchschnittswert NO2: 13 pug/ms3

Der NO2-Wert fur ,Freiland mittel* von 11 pg/m?3 wird fir die Angabe der Vorbelas-
tung erhoht.

Die Eingangswerte fir die Berechnung, welche nicht in den Jahresauswertungen
der LUB Messstationen erfasst sind, werden in der Vorbelastung aus den typisier-
ten Gebietsvorgaben Gbernommen. Im Sinne einer konservativen Bewertung wird
das Gebiet am geplanten Ausbau der B 472 wegen seiner landlichen Struktur und
gleichzeitig seiner Nahe zu Waakirchen als ,Freiland, mittel vorbelastet* typisiert
angenommen. Bei den Werten fir die Vorbelastung PM 10, PM 2,5 und NO2 wird
der jeweils hohere Wert ibernommen.

Abbildung 1 zeigt die Eingangswerte fur die Vorbelastung.

6.4 Verkehr, StralB3entyp, Geschwindigkeit, Langsneigung und Windgeschwindig-
keit in 10m tber Grund.
Fur die Berechnung der Luftschadstoffe sind nun noch Verkehrsdaten, Daten zur
Geometrie der Stral3e und Daten Uber den vorherrschenden Wind erforderlich.

- Nach Verkehrsuntersuchung wird 2030 ein werktaglicher Verkehr von
10.530 Kfz/24h bei 8% Schwerverkehrsanteil prognostiziert.

- Beider B 472 handelt es sich im Sinne des RLUS 2012 um eine Fernstral3e.

- Die Geschwindigkeit wird unabhangig von der Ortsrandlage auf der sicheren
Seite liegend mit 100 km/h angesetzt.

- Die B 472 weist 2 Fahrstreifen auf, die Langsneigung betragt max. 1,73%.
Der StralRenzustand der Ausbaustrecke wird als ,gut”‘ angesetzt.

- Je hoher die Windgeschwindigkeiten sind, desto mehr werden die Luftschad-
stoffe verwirbelt und verdinnt. Die Angaben zu den Windverhéaltnissen basie-
ren auf den Daten des Deutschen Wetterdienstes, Karte ,Jahresmittelwert
der Windgeschwindigkeit, 10 m tber Grund“. Dort ist eine mittlere Windge-
schwindigkeit von 4 m/s fur den Raum dstlich Waakirchens angegeben.

Mit den in Ziffer 6.3 und 6.4 angegebenen Werten sieht die Eingabemaske der Be-
rechnung wie folgt aus:
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Projektparameter
Vlorgang:
Aufpunkt:

Prognosejahr:

|Planfeststellung B 472 Ausbau Waakirche|

|IO in 14 m Entfernung (Ortsrandlage) |

2030 3| (2005 - 2040)

Immissionsort (Absta_ "

1

vom Fahrbahnrand s).~
Jahresmittelwert der
Windgeschwindigkei..

40 | m (0-200)

S mfs (05-10)

Verkehrsmenge

(ber 35t

StraBenabschnitt

Gesamtverkehr (OTV): 0530 T | Kfz/24h (5000 - 200000)

Anteil Schwerverkehr

@ Jahresmittelwert
O Werktagswert

-

&0 = % (0-50)

-

Freiland, mittel

StraBentyp: Fernstrale ~
Tempalimit: 100 ~ | km/h
[ Schlechter StraBenzustand
Anzahl der Fahrstreifen: = 0a-8
Langsneigung: +/-2% v
Vorbelastungsja2019 = Reduktion: Keine ~

Mittelwert
co: 2000 I
PM10: 22,00 =
PM25 1500 %
NO: 3,0 =
NO2: 130
502: 30 .
Benzol: 8,00 =
BaP: 0,00000 =
03 456,00 =

Alle =0

Typisierte Vorbelastung

B

Vaorbelastung fur 2030

Mittelwert Korrekturfakt

pg/m? 2000 pg/m* 1.00
ug/m? 22,00 ua/m* 1.00
pg/m? 15.00 ua/m* 1.00
ug/m? 3.0 ua/m® 1.00
pg/m? 13.0 ua/m® 1.00
ug/m? 3.0 ua/m® 1.00
ug/m? 0.80 ua/m? 1.00
pg/m®  0.00000 ua/m® 1.00
ug/m? 45,60 ua/m® 1.00
Ubernehme

Abbildung 1, 2 und 3: Dokumentation der Eingangswerte fiir die Berechnung

Das Ergebnis der Berechnung ist in Anlage 1 beigeflgt. Eine Kommentierung und
Bewertung der Ergebnisse erfolgt im nachsten Abschnitt.
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7 Ergebnisse
Luftschadstoffe Prognose 2030
NOz[ug/m3] | NO21h MW | PM10[ug/m3] | PM1024h MW | PM2,5 [ug/m?]
Jahresmittelwert Anzahl der Jahresmittelwert Anzahl der Jahresmittelwert

Uberschreitungen

Uberschreitungen

Berechnet

13,3

1

22,37

21

15,13

Grenzwert

40/30

18

40

35

25

Tabelle 6: Immissionen im Prognosezeitpunkt
7.1  Stickstoffdioxid NO;

7.1.1 Jahresmittelwert NO,

Im Jahr 2030 wird im Planfall am 10 in 14m Abstand zum Fahrbahnrand der B 472
eine maximale Gesamtimmissionskonzentration NO> von 13,3 pg/m? berechnet. Mit
zunehmender Entfernung von der Straf’e nehmen die Immissionen kontinuierlich
ab. Der Immissionsgrenzwert von 40 pg/m3 zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit wird deutlich unterschritten.

Der Grenzwert von 30 pg/m3 zum Schutz der Vegetation wird ebenfalls deutlich un-
terschritten.

7.1.2 Stundenmittelwert NO»

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit darf ein Wert von 200 pg/m3 gemittelt
Uber 1 Stunde nicht o6fter als 18 Stunden im Jahr tberschritten werden. Die Berech-
nung ergibt, dass der 1h-Mittelwert von 200 pg/m3 1 mal im Jahr Gberschritten wird.
Der Grenzwert von18 Stunden im Jahr wird damit deutlich unterschritten.

7.2 Feinstaub

7.2.1 Jahresmittelwert PM-10

Im Jahr 2030 wird im Planfall am fiktiven 10 in 14m Abstand zum Fahrbahnrand der
B 472 eine maximale PM-10-Gesamtimmissionskonzentration von 22,37 ug/ms3 be-
rechnet. Der Grenzwert fur PM-10 von 40 pg/m3 wird damit unterschritten.

7.2.2 Tagesmittelwert PM-10

Nach der 39. BImSchV liegt der Grenzwert des Tagesmittels fir PM-10 bei
50 pg/m3. Dabei werden wahrend eines Jahres Uberschreitungen berechnet, wobei
35 Uberschreitungen zulassig sind. Es wurden maximal 21 Uberschreitungen er-
rechnet. Der Immissionsgrenzwert fir PM-10 fir die Uberschreitung des Tagesmit-
tels wird damit eingehalten.

7.2.3 Jahresmittelwert PM-2,5

Fur PM-2,5 berechnet sich im Planfall im Jahre 2030 eine maximale PM-2,5-
Immissionskonzentration im Jahresmittel von 15,13 pg/ms3. Der ab 2015 einzuhal-
tende Grenzwert von im Jahresmittel 25 pug/ms3 wird damit deutlich unterschritten.
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8 Zusammenfassung

Um entlang des geplanten Ausbaus der B 472 die zu erwartenden Gesamtluft-
schadstoffbelastungen zu untersuchen, werden die Immissionskonzentrationen fur
Stickstoffdioxid und Feinstaub im Prognosejahr 2030 mit dem Screeningmodell
RLuS 2012, Fassung 2020 berechnet und anhand der Grenzwerte der 39. BImSchV
bewertet.

Grundlage der Untersuchung sind die aktuelle StralRenplanung und die prognosti-
zierten Verkehrsmengen fir das Jahr 2030.

Die Betrachtung der Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM-10 und
PM-2,5) ergab keine Uberschreitung der Jahresgrenzwerte bzw. der zugelassenen
Haufigkeit der Stunden- und Tagesmittelwert Uberschreitungen.

Eine problematische Erhdhung der Schadstoffbelastung ist daher nicht zu erwarten.
Die errechneten Immissionen der einzelnen Schadstoffe liegen alle unter den guilti-
gen Grenzwerten.

Bei den lufthygienisch relevanten Schadstoffen dominiert die angenommene Vorbe-
lastung des Gebietes. Die Zusatzbelastung durch den Ausbau der bereits beste-
henden B 472 ist sehr gering.

Da die ermittelten bzw. zu erwartenden Gesamtluftschadstoffbelastungen die gel-
tenden verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte der 39. BImSchV nicht erreichen
bzw. nicht Uberschreiten, sind keine Ma3nahmen zum Schutz vor schadlichen Luft-
verunreinigungen bzw. zusatzliche Malinahmen zur Minderung der Immissionen
notwendig.
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen

nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012, Ausgabe 2020) der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 2.1 Build 7550.22977

Emissionsberechnung auf Basis des HBEFA 4.1 mit durchschnittlicher Temperaturverteilung fir Deutschland
Protokoll erstellt am : 26.07.2021 16:32:36

Rechenlauf ID: eeab2a2b-e68b-4c21-8615-aead2fd1c635

Vorgang : Planfeststellung B 472 Ausbau Waakirchen - KV- Kammerloh
Aufpunkt : I0 in 14 m Entfernung (Ortsrandlage)
StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr : 2030
StraBenkategorie : FernstraBe, Tempolimit 100

Ldngsneigungsklasse : +/-2 %

Anzahl Fahrstreifen : 8

DTV : 10530 Kfz/24h (Jahreswert)
Schwerverkehr-Anteil: 8,0 % (SV > 3.5 t)

Mittl. PKW-Geschw. : 96,4 km/h

Windgeschwindigkeit : 4,0 m/s
Entfernung :14,0m

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 26.07.2021 16:32:36):

co : 104,515
NOx : 80,425
NO2 : 23,287
S02 : 0,359
Benzol : 0,041
PM10 : 17,573
PM2.5 : 6,205
BaP : 0,00032

Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:
(IM=Jahresmittelwert,
Vorbelastung ohne Reduktionsfaktoren)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung

IM-V IM-Z
co 200 2,2
NO 3,0 0,94
NO2 13,0 0,27
NOx 17,6 1,71
S02 3,0 0,01
Benzol 0,80 0,001
PM10 22,00 0,373
PM2.5 15,00 0,132
BaP 0,00000 0,00001
03 45,6 -

NO2: Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m® wird 1 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10@: Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m*® wird 21 mal lberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)

Co: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betrdgt: 1047 ug/m3
(Bewertung: 10 % vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?)

Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
IM-G JM-B IM-G/
IM-B [%]

co 202 - -
NO 3,9 - -
NO2 13,3 40,0 33
NOx 19,3 - -
S02 3,0 20,0 15
Benzol 0,80 5,00 16
PM10 22,37 40,00 56
PM2.5 15,13 25,00 61
BaP 0,00001 0,00100 1

26.07.2021 16:33:16



